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ポータブル電解次亜塩素酸水生成器
ポータブル電解次亜塩素酸水生成器ポータブル電解次亜塩素酸水生成器

電解次亜塩素酸水生成器

ALTRON-NEO　アルトロン・ネオ

AL-741

高さ407×幅205×奥行270 (mm)   突起部含まず

約3.5Kg
AC100V、50／60Hz

0.6A

0～40℃ (凍結不可)

0～85％RH

飲用適の上水道水

0～30℃

バッチ式隔膜電解方式

約10分

使用毎の極性反転

4.0 (酸性水2.0、アルカリ性水2.0)

食塩 (純度99%以上)、よう化カリウム澱粉紙

品　　　　　　名

名　　　　　　称

型　　　　　　番

外 　 形 　 寸 　 法

本 　 体 　 重 　 量

定格電圧、周波数

定 　 格 　 電 　 流

使 用 周 囲 温 度

使 用 相 対 湿 度

給 　 水 　 水 　 質

給 　 水 　 水 　 温

電 　 解 　 方 　 法

電 　 解 　 時 　 間

電 　 解 　 洗 　 浄

処 　 理 　 水 　 量

消 　 　 耗 　 　 品

容器 (2 個)、計量カップ (2)、
よう化カリウム澱粉紙、スプレーボトル、
攪拌器、保存ラベル、食塩、計量スプーン

付属品

アルトロン・ネオ　AL－741アルトロン・ネオ　AL－741

※仕様、外観等は製品改善のため予告なく変更する
　ことがありますのでご了承下さい。

製造元お問い合わせ・お求めは・・・・・

仕　様

いつでも、どこでも、酸性水、アルカリ性水を簡単操作で作れます。
人と環境にやさしい電解水をぜひご活用ください。

大容量でコンパクト



ポータブル電解次亜塩素酸水生成器ポータブル電解次亜塩素酸水生成器

「吐水」ボタン

「生成開始」ボタン

操作パネル

吐水口

水量計
（左槽用）

水量計
（右槽用）

ハンドル

フタ

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの除菌活性

出展：（一社）日本電解水協会資料による

除菌効果または不活化効果：　◎（速効）＞○＞△＞▲＞×（無効）

微生物 次亜塩素酸Na
（1,000ppm）

次亜塩素酸水
（40ppm）

菌Ａ

菌Ｂ

菌Ｃ

菌Ｄ

菌Ｅ

ウイルスＡ

ウイルスＢ

カビＡ

グラム陽性通性嫌気性球菌

グラム陽性好気性桿菌（芽胞無）

グラム陽性好気性桿菌（芽胞有）

グラム陰性好気性桿菌

グラム陰性通性嫌気性桿菌

エンベロープなし

エンベロープあり

◎（10秒）

△（2.5分）

△（3～5分）

◎（10秒）

◎（10秒）

◎（10秒）

◎（10秒）

◎（15秒）

◎（10秒）

▲（30分）

△（3～5分）

◎（10秒）

◎（10秒）

○（10秒）

◎（10秒）

◎（15秒）

グラム陽性菌
 （Gram-positive bacteria） 

グラム陰性菌
 （Gram-negative bacteria） 

ウイルス（Virus）

菌類（Fungi）

ppm（mg/kg）

ppm（mg/kg）

酸性電解水（厚生労働省告示第212号 電解次亜塩素酸水）の生成原理

酸性電解水の性状

除菌機構

除

除

酸性電解水の安全性


